
Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Siemens

Modellbeteckning: EH811BE15E

Årlig energiförbrukning: 61,8 kWh/annum

Energiklass: B

Flödesdynamisk effektivitet: 28,1

Flödesdynamisk klass: A

Belysningseffektivitet: null null

Belysningseffektivitetsklass: null

Fettfiltreringseffektivit: 94 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass: B

Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 330,0 m³/h / 500 m³/h

Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 622 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt
bruk: 61 dB / 69 dB

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 74 dB

Effektförbrukning i frånläge: - W

Effektförbrukning i standby-läge: null null
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Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Antal kokzoner och/eller områden.: 4 {1}

Hällens energiförbrukning beräknad per kg: 175

A B C D E F

Heating technology InduktionselementInduktionselementInduktionselementInduktionselement

Dimension:
Cooking zone Ø in cm / Cooking area
length and width in cm

21,0 18,0 18,0 21,0

Energy consumption cooking zone or
cooking area in Wh/kg 175,0 175,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2
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